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ul. Gajowa, Ignatki

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= |

, -2.99m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

35.00 m
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Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h 4

)

SCHREDER AMPERA MINI/ 5137 / 16 LEDs 700mA NW 740 / 404602

4543 Im

5300 Im

36.0 W

jednostronnie na dole
35.000 m

7.000 m

7.075m

-2.570 m

10.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 643 cd/kim
przy 80°: 241 cd/klm
przy 90° 4.43 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI /5137 / 16 LEDs

700mA NW 740 / 404602
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4543 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 97 100 85
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 700mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
400 m
0,
0.00
]
L 1 1 -299
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.16 4.95
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Ulica 1/ 3D Rendering
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Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

0 5 10— 4.00 m
— e 15
20 5 : 10 10
0.00
] |
0.00 35.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.16 4.95 19 0.540 0.263
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