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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
1.1 Zakres prac. Kolejnos¢ realizacji:
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robot,
b) wylaczenie istniejacych urzadzen energetycznych spod napigcia,
¢) wykop rowu kablowego, potozenie kabla nN, rur ostonowych,
d) podtaczenie nowoprojektowanych urzadzen,

e) zasypanie rowu kablowego, odtworzenie nawierzchni terenu, wykonanie niezb¢dnych
pomiarow.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1. Sie¢ elektroenergetyczna.

2.2. Sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1. Sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, drogi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materialéw oraz prac

w pasie drogowym.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociagu, gazociagu, sieci kanalizacyjnej.
5. Instruktaze BHP na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem prac powinien przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikoéw w celu omowienia zakresu robodt, kolejnosci wykonywania prac,
zagrozen wystepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprze¢tu ochronnego i1 zabezpieczajacego, w szczego6lnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na
wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do  wykonywania
prac. Pomocnicy monterow musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych
monteréw 1 nie moga wykonywac prac samodzielnie.

6.2. Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia 1 sprz¢t mechaniczny. Prace
wykonywa¢ w odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglednie uzywac kaskow
ochronnych, kamizelek odblaskowych do rob6t w pasie drogowym.
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6.3.Prace w rejonie istniejgcej linii elektroenergetycznej i na urzadzeniach energetycznych
wykona¢ po przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy upowaznionych
pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

6.4.Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b postronnych.
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D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
— warunki techniczne budowy os$wietlenia,

— warunki przylaczenia o$wietlenia ulicznego,
— wizja lokalna w terenie,

— podktad geodezyjny terenu inwestycji,

— obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy o$wietlenia ulicy Gajowej
W miejscowosci Ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny, ktore jest kontynuacja budowy o$wietlenia przy
ul. Mite;j.
Zakres opracowania:

— budowa linii kablowej typu YAKXs 4x35mm? plus

drut ocynkowany FeZn ¢8mm — L=240m/288m
— budowa stupow o$wietleniowych — 8szt.

Miejsca lokalizacji projektowanych urzadzen energetycznych przedstawione sa na Planie
Sytuacyjnym w skali 1:500 — rys. El. Projektowane urzadzenia objete niniejszym projektem
oznaczono kolorem czerwonym.

1.3. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i1 jako$ciowych oraz po
spetnieniu warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora
po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatdw, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem 1 nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

1.4. Stan istniejacy

Na terenie objetym projektem zagospodarowania znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna Sredniego
I niskiego napigcia oraz sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Stan projektowy - budowa oswietlenia ulicznego

Projekt przewiduje budowe kablowej linii oswietleniowej typu YAKXs 4x35mm? + drut ocynkowany
FeZn $8mm we wspdlnym wykopie o tacznej dlugosci trasowej Lt=240m i montazowej Lm=288m,
wraz z budowg slupow oswietleniowych. Lokalizacja linii kablowej i shupow zostata pokazana na
Planie Sytuacyjnym - Rys. E1, a schemat zasilania o§wietlenia na Rys. E2.

Obliczenia o$wietlenia dla poszczegolnych sytuacji $wietlnych przeprowadzono w programie Dialux
przy zatozeniu wykorzystania opraw z diodami LED o mocy zrédta $wiatta 36W. W przypadku
zmiany typow opraw (za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
rownowaznosci pod wzglegdem parametrow technicznych zaproponowanych opraw oraz
przedstawienia kompletnych obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji
oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.
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1.5.2 Kablowa linia oSwietleniowa

Projektowang lini¢ kablowg o$wietleniowg nalezy wykonaé kablem YAKXs 4x35mm? + drut
ocynkowany FeZn ¢8mm o dlugosci poszczegdlnych odcinkéw zgodng z Planem Sytuacyjnym
—Rys. E1 i schematem zasilania - Rys. E2. Dlugos$¢ trasowa catkowita linii kablowej o§wietleniowe;j
wynosi 240m, dlugo$¢ montazowa 288m.

Projektowany obwod o$wietlenia nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 23 (realizowanego odrgbnym
opracowaniem) zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania ulicy Mitej z ulicg Gajowa potozonego na
dziatce o nr ewid. 190/4.

Kable nN uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,9m oraz przy przej$ciu przez droge na
gl. 1,Im na 10cm warstwie z piasku. Kable przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz
folig ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m.
Kable uktada¢ linig falista. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy
gruntu co ok. 0,20m. Kable beda si¢ krzyzowaé z istniejagcg droga, mediami oraz zjazdami.
Skrzyzowanie projektowanego kabla z mediami wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu
HDPE75, natomiast skrzyzowania z drogg i zjazdami rurg HDPEt75 (twardg). Przepusty uszczelnié¢
stosujac uszczelniacze systemowe lub dltawice czopowe. Kable ulozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz
10m, w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami i zjazdami.
Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwale napisy zawierajace: oznaczenie kabla, trasa kabla, dtugos¢,
rok ulozenia, znak uzytkownika.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla dhugosci 1,5m. Linia kablowa
przed zasypaniem podlega odbiorowi wstepnemu przez inspektora nadzoru z ramienia
UG Juchnowiec Koscielny. Cato$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

1.5.3 Oprawy oswietleniowe

Na inwestycj¢ przewidziano montaz punktow oswietleniowych zrealizowanych za pomocg opraw
wyposazonych w panele z diodami LED o mocy 36W, ktore w razie uszkodzenia mozna wymieni¢
bez konieczno$ci wymiany catej oprawy.

Parametry konstrukcyjne:

» material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

« materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

o montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy ¥48-60mm,

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiggniku
jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysigegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na
wysiegnik,

o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1KQ9,

o szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

o szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66,

o dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Parametry elektryczne i funkcjonalne:

o moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W,

e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

o uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,

o ochrona przed przepigciami — 10kV,

o klasa ochronnosci elektryczne;j: 11,

o zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy,
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e oprawa wyposazona w rozlacznik odlaczajacy napigcie po jej otwarciu,

o minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatta — 5300Im,

o zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K,

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h,

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci.
Poniewaz projektowana budowa oswietlenia przy ul. Gajowej jest kontynuacja budowy o§wietlenia
przy ul. Mitej, oprawy o§wietleniowe winny spetnia¢ parametry zawarte w warunkach technicznych
budowy oswietlenia dla ulicy Mitej nr IGK.7021.8.3.2018 wydanych przez UG Juchnowiec
Koscielny.

1.5.4 Shupyv oswietleniowe

Do oswietlenia ulicy przewidziano stlupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny wyznaczony
przez inwestora, cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o calkowitej wysokosci 7 metrow,
$rednica przy podstawie fi 146mm, podstawa stupa o wymiarach 320x320 i rozstawie $rub 250x250,
grubo$¢ podstawy min.10mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa o
zakonczeniu fi60mm zainstalowano oprawe oswietleniowa za pomocg uchwytu montazowego.
Oprawe nalezy zamontowac¢ na wysoko$ci 7m pod katem nachylenia 10 stopni.

Stup zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubo$¢ powtoki anody 20um, minimalna
grubos¢ $cianki stupa 4mm. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem, dzigki czemu
nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania
stupa.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy
komplet elementow ztagcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa
na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

We wnekach stupéw zainstalowaé tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe (zaciski, podstawy
bezpiecznikowe). Kazda z opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach
zabezpiecza¢ palczatka termokurczliwg. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? lub
YLY 2x1,5mm? wciggnietym w stup i rure wysiegnika.

W celu montazu stupdéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zagegszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali
a konce Srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka termokurczliwa, lub
innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca S$rubowego z podstawa aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym oraz wyposazona w otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli przylaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.

1.6. Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej. Uziom ochronny i roboczy dla sieci
oswietleniowe] bedzie zapewniony poprzez utozenie drutu ocynkowanego FeZn o8mm
w projektowanym rowie 10cm ponizej projektowanego kabla o$wietleniowego. Projektowany drut
uziemienia nalezy podlaczy¢ w stupach oswietleniowych pod zaciski PE. Shupy o$wietleniowe
wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na rysunku. Uziom zaprojektowano
jako szpilkowy z pretéw stalowych pomiedziowanych. W przypadku nie uzyskania wymaganej
warto$ci opornos$ci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Gajowej w Ignatkach, gm. Juchnowiec Koscielny

18



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z 0. o.

1.7. Prace ziemne

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania urzadzen i sieci podziemnych nie uwzglednionych na mapach
do celow projektowych zaleca si¢ wszystkie prace ziemne wykonywac recznie. Wykonawca po
uszkodzeniu urzadzenia lub sieci powinien powiadomi¢ wiasciciela uszkodzonego mienia i zleci¢
jego naprawe na wilasny koszt. W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych zaleca si¢
przeprowadzenie wykopow kontrolnych.

1.8. Uwagi koncowe

Tras¢ projektowanej linii kablowej 1 miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowane;j istniejacego gazociggu — szerokos¢ 1m -
wykonywac recznie.

O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ PSG Sp z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Biatymstoku,
Gazownia w Biatymstoku, tel. 85 664 59 05,

Whbudowane uzbrojenie w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej podlega odbiorowi
przez przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Bialymstoku.

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci koszty naprawy poniesie wykonawca.

Przed przekazaniem wurzadzen Wykonawca winien wykona¢ pomiary os$wietlenia,
skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania, pomiary opornosci izolacji potwierdzone
protokotami z pomiarow.

Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tre$ci warunkow czy uzgodnien
dotaczonych do projektu.

Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi normami PN/E 1 przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba
lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

Przy wykonaniu stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Opis stanowi integralng czgs$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow, specyfikacji techniczne;,
przedmiarze robo6t, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete
w kazdej czesci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
problem zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygnigcia.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania poprawnego
rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia btedow, omylek lub wystapienia
jakichkolwiek watpliwos$ci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. Wszelkie
niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

PROJEKTANT:
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p | Wyszczegolnienie Jedn. Hos¢
1 | Kabel YAKXs 4x35mm? 0,6/1kV m 288
2 | Drut ocynkowany FeZn g8mm (we wspolnym rowie z kablem) m 288
3 Folia kablowa nN, niebieska m 240
4 | Rura ostonowa HDPEt @75 (twarda, gladkoscienna) m 93
5 | Rura ostonowa HDPE @75 m 17
6 | Uszczelniacz systemowy/dtawnica czopowa do rur @75 szt 14
7 | Shup oswietleniowy o wys. 7m szt. 8
8 | Fundament stupa o$wietleniowego 320x320 (rozstaw $rub 250x250) szt. 8
9 | Oprawa typu LED zgodnie z opisem technicznym (36W) szt. 8
10 |[Kabel YDY 2x1,5mm? m 80
11 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 8
12 | Palczatka termokurczliwa szt. 16
13 | Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 24
14 | Ztaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 24
15 | Glowica 5/8" szt. 4
16 | Grot 5/8" szt. 4
17 | Uchwyt Srubowo-krzyzowy szt. 4
18 | Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m 20
19 | Oznaczniki kablowe, opaski szt. 40
20 llz/lartefiab{ drobne (piasek, sruby, .nakrf;ﬂ'(i, po.dk1adki, taczniki, ksztaltki, kolanka, zaciski, kpl. 1

oncowki kablowe, farba, wazelina, zaslepki oraz pozostate).

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Budowa oSwietlenia ulicznego

1. Obliczenia parametrow oswietlenia ulicznego

Obliczenia parametrow o$wietlenia ulicznego przeprowadzono za pomocg programu DIALUX
(wyniki pomiaréw symulacji przedstawione sa w dalszej czgsci projektu w zataczniku do obliczen
technicznych).

2. Dobor zabezpieczenia linii o§wietleniowej

Projektowane o$wietlenie ul. Gajowej zostanie zasilone z istniejacego shupa nr 23 zlokalizowanego
przy ulicy Mitej. Moc obwodu zasilanego z istniejacej szatki oswietleniowej (SO) ulegnie zmianie z
uwagi na przylaczenie proj. opraw oswietleniowych do istniejacej linii o$wietleniowej (suma mocy
opraw istniejacych 1 projektowanych). Z w/w powodu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ doboru
istniejacej 1 projektowanej linii o§wietleniowe;.

Moc zainstalowana: Pi=Ps=25x0,026kW + 8x0,36=0,938kW

Wartos¢ prgdu szczytowego:
P; 0,938
B

~V3-U-cosp 1,73-04-093

=1,46A

Zabezpieczenie obwodu w szafce o$wietleniowej SO wynosi: 16A

Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Gajowej w Ignatkach, gm. Juchnowiec Koscielny
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3. Dobor przekroju linii oswietleniowej

Dopuszczalna obcigzalno$é przewodow YAKXs 4x35mm? wynosi 124A.

Idop > Izab > Is; 124A > 16A > 1,46A - warunek spelniony

gdzie: Idop — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata kabla,
Izab — prad zadziatania zabezpieczenia obwodu w szafce oSwietleniowe;,

Is — prad obcigzenia.

4. Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metoda sumy momentéw spadku napigcia dla kabla typu YAKXs
4x25mm? oraz YAKXs 4x35mm? na odcinku od projektowanej szafki o$wietleniowej do
projektowanego stupa nr 23/8.

AUy, = 2L 100
% — 'y .S - UZ 0
_ (26-21) +(26-56) + (26 - 91) + (26 - 126) + (26 - 161) + (26 - 196) + (26 - 231) +
B 34 - 25 - 4002
+(26-266) + (26 - 301) + (26 - 336) + (26 - 371) + (26 - 406) + (26 - 441) + (26 - 476) +
1

+(26 - 511) + (26 - 546) + (26 - 581) + (26 - 616) + (26 - 651) + (26 - 686) + (26 - 721) +

1
+(26-756) + (26-798) | (36-843) + (36 - 888) + (36 - 926) + (36 - 958) + (36 - 990) +
1 34 - 35 - 4002

+(36-1022) + (36 - 1054) + (36 - 1086)
1

-100% = 0,77%

AUy, =0,77% < 5% — warunek spelniony

5. Sprawdzenie skutecznosci zerowania

istn. ST 6-934
Tr. 160kVA
obw. nr 2, kier. stolarnia j
istn. AsXSn .~ istn. YAKXS [ istn. YAKXS [ istn. YAKXS ~  proj. YAKXS O
4x70mm2  ~ 4x35mm?2 = 4x3smm2 L axosmm?2 Y 4x35mm?
L=244m L=2(17)m L=3m L=638(798)m L=240(288)m
_ _ istn. SO _ _
istn. 3xWT-1/gG 125A Istn. istn. istn. proj.
st. nr 17/1 ZK1+TL st. nr 23 shup nr 23/8
R(Q) X()
Transformator 160kVA RT=0,020 XT=0,0403
Linia NN AsXSn 4x70mm?, L=224m
RL1=0,443%x2x0,224=0,1984 RL1=0,1984 XL1=0,0372

XL1=0,083%x2x0,224=0,0533
Linia kablowa YAKXS 4x35mm2, L=20m
RL2=0,868%2x0,02=0,0347 RL2=0,0347 XL2=0,0032
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XL2=0,08%x2x0,02=0,0032

Linia kablowa YAKXS 4x25mm?, L=798m
RL3=1,2x2x0,798=2,304 RL3=1,9152 XL3=0,12768
XL3=0,08%x2x0,798=0,1536
Linia kablowa YAKXS 4x35mm?, L=288m
RL4=0,868%x2x0,288=2,304
X14=0,08%x2x0,288=0,1536 RL4=0,4999 XL4=0,04608

Razem: 2R=2,6683 2X=0,2544

_ 2 2
220 = ‘/(ZR) +(ZX)" _ 2,6804Q — modut impedancji petli zwarcia

U 230
ZW T 125.7,,  1,25-2,6804

= 68,64A— prqd zwarcia

Sprawdzenie istniejqgcej wkladki bezpiecznikowej w istniejqcej szafce oswietleniowej
—WT-00 gG 16A:

Iw=k x In=3,9x16=62,4A

k=3,9 dla t=5s

gdzie:

In — prqgd znamionowy zabezpieczenia,

k — wspotczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych wkitadek bezpiecznikowych.

IW —prqd zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadziatania zabezpieczenia:
Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpieczen

68,644 >62,44 — warunek spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej 1,25 x Zzw % k x In < Uf
Zwarcie w proj. stupie nr 23/8:

1,25 x Zzw x k x In < Uf

1,25%2,6804%3,9%x16=209,07V < 230V - warunek jest spelniony
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