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Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.

15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok.197

email:  biurokomi@gmail.com

tel./fax 85 74 20 117,   tel. 85 811 09 09

NIP:9662098847; REGON:362185654; KRS:0000570036

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:500 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.2

OBIEKT:

Budowa sieci wodociągowej w

ul. Mazowickiej w msc. Księżyno.

DATA:

VIII 2022

STADIUM:

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA/ FUNKCJA

IMIĘ NAZWISKO/UPRAWNIENIA PODPIS

DROGI
mgr inż. Robert Chocian

Projektant

PDL/0028/POOD/11

w specj. drogowej

DROGI
mgr inż. Adam Kalinowski

Projektant

PDL/0036/POOD/09

w specj. drogowej

DROGI

Współpraca:

Michał Kozikowski

Metry

30150

UWAGI I ZALECENIA:

1. W trakcie prowadzonych robót należy:

● zapewnić ciągłość dojazdu do posesji

● zapewnić ciągłość dojścia do ist. budynków

● zapewnić przejazd awaryjny dla pojazdów specjalnych przez całą dobę

2. Czsowe oznakowanie pionowe należy zastosować z grupy wielkości średnie

LEGENDA:

D-1

D-1

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome

Hydrant z zasuwą

Sieć Wodociągowa

rura osłonowa

Projektowane uzbrojenie terenu:

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazowickiej w

msc. Księżyno.

skala 1:500                                               ETAP II


