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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania pt.: ,, Budowa sieci wodociggowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowosci Ksigezyno.
Na odcinku: dziatka geod. o nr. Ewid. 296/2 obreb Horodniany- dziatka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksigzyno”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w celu budowy wodociggu dla
inwestycji pn:

Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowosci Ksiezyno. Na odcinku: dzialka geod. o nr.
Ewid. 296/2 obreb Horodniany- dziatka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksiezyno.

2. DANE OGOLNE

2.3. Inwestor

Gmina Juchnowiec Koécielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

2.4. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. 0., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Bialystok, woj. podlaskie

2.5. Lokalizacja

ul. Mazowiecka w m. Ksi¢zyno, gmina Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki, woj. Podlaskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

4. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wodociagu w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2111B w m. Ksi¢zyno (ul. Mazowiecka) oraz zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikom
ruchu drogowego i robotnikom w trakcie prac wykonywanych na budowie.

Zakres inwestycji obejmuje droge powiatowa nr 2111B - teren pasa drogowego dz. o nr geod. 270/3, 149 obrgb
Ksigzyno oraz dziatka nr geod 296/2 obreb Horodniany

5. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa Nr 2111B ,,Starodroze drogi wojewddzkiej Nr 678 w m. Ksigzyno” na analizowanym odcinku
przebiega przez miejscowo$¢ Ksiezyno w powiecie biatostockim, wojewddztwo podlaskie. Istniejaca jezdnia posiada

nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,00+7,00 m. o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni znajduje si¢ znajduje¢



si¢ zabudowa jednorodzinna jak réwniez punktu ustugowe. Droga stanowi réwniez dojazd do wytwérni betonu ,,RAK-

BUD” ktora jest obstugiwana przez ci¢zkie pojazdy typu betoniarki i wywrotki.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowe i napowietrzne sieci energetyczne,

kablowa i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ gazowa,

YV V.V V VY V

sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

6. NATEZENIE RUCHU

W tabeli nr 1 przedstawiono zbiorcze zestawienie wynikéw pomiaréw ruchu z dnia 08.07.2020 oraz 09.07.2020.

Tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie wynikow pomiaréw nat¢zenia ruchu drogowego

Numer Liczba zarejestrowanych pojazdéw poszczeg6lnych kategorii Suma
Godziny
pomiaru ) pojazdow
) pomiaru | kat. b kat. c kat. d kat. e kat. f kat. g kat. h
[i] [Xil
1 6%-22" 56 4570 381 57 19 67 13 5163
2 6%-22% 71 4659 481 88 23 70 11 5403
Ogétem 127 9229 862 145 42 137 24 10566

Wg [1] kategoria b — motocykle; ¢ — sam. osobowe; d — sam. dostawcze; e — sam. cigz. bez przyczep, f — sam. cigz. z
przyczepami, g- autobusy; h — ciggniki rolnicze

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

7.1. Siec¢ wodociggowa

W oparciu o umow¢ z inwestorem zostal ustalony zakres budowy sieci wodociggowej na dostarczanie wody do
budynkéw lezacych przy ul Mazowieckiej w Ksiezynie.

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej si¢
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2111B. Od istniejacej sieci, wezta W1 do istniejacej sieci wgzta W 20 w ulicy
Mazowieckie;j.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE RC PN100 SDR 17 odpornych na propagacje peknie¢ typu RC
na ci$nienie robocze 1,0 MPa, laczonych na zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociggowej wynosi DZ160x9,5mm,
Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm(odgat¢zienia hydrantowe).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 zestawOw hydrantowych nadziemne z zasuwami odcinajacymi Dz80mm.

Dtugo$¢ sieci wodociagowe;j

P DNTO0MIM PE RC oottt ettt e ettt e e e e e e e et e e e e e s ee e et e eeeesessseaaaeeeeesessseasereeesanaas 837,00m
P DNTTOMIM PE RC ettt ettt et et e e e e et e e e e s e e e et e eeeesesesaaeeeeeesessseareeeeesanaas 54,00m
P DNO0 MM PE RC ..ottt e e e e et e e e e s e e e et e eeeesessseaaaeeeeesessseareeeessenaas 15,00m

P DN32IMIM PE ..ottt e e e ettt e e e s e et — et e e e s e e aarateeeeeaas 1,00m



8. SPOSOB UMIESCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki pionowe nalezy umocowaé na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materialéw trwatych.

Konstrukcje wsporcze powinny posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z Polska Norma

dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych. Dopuszcza si¢ umieszczanie znakéw z wykorzystaniem stupéw linii

telekomunikacyjnych, latarni i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektow

inzynierskich.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni okoto 5° w kierunku jezdni.

9. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE

Niniejsza organizacja ruchu ma zastosowanie dla robdt branzy sanitarnej. W tym celu wygrodzono przestrzen

potrzebna na wykonanie tych prac, a cato§¢ robdt podzielono na etapy tak, aby roboty powodowaty jak najmniejsze

utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym. Kolejnos¢ etapéw okresli Wykonawca.

Na czas budowy zastosowano ogrodzenie terenu rob6t urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu U-20a (lub U-22a), U-20c

a nad wykopami w poprzek chodnika zastosowano ktadki dla pieszych U-28.
Wprowadzone ograniczenia nie spowoduja wigkszych utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robét przedstawiono w etapach na czgéci rysunkowej opracowania.

ETAP1

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robdt pokazano na Rys. nr 1.1 (ETAP I)

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Nazwa Wielko$é szg' ;’12/ " | Tosé [szt.] Uwagi / ,,tresé znaku”
)
A-14 Srednie + 4

Zapory: U-20a (lub U-22a), U-20c.
dodatkowo ktadki dla pieszych U-28

ETAPII

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robdt pokazano na Rys. nr 1.2 (ETAP II)

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Nazwa Wielkosé szg' ;’12/ " | Tosé [szt.] Uwagi / ,,tresé znaku”
b
A-14 Srednie + 3

Zapory: U-20a, U-20c.
dodatkowo ktadki dla pieszych U-28



ETAP 111
Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robdt pokazano na Rys. nr 1.3 (ETAP III)

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Nazwa Wielko$é sz;' ;2/ " | To$é [szt.] Uwagi / ,,tre$¢ znaku”
b
A-14 Srednie + 4

Zapory: U-20a (lub U-22a), U-20c.
dodatkowo ktadki dla pieszych U-28

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wodociggu w pasie drogowym moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia i utrudnienia:
* najechanie przez maszyny budowlane i §rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
*  zagrozenia zwigzane z pracg urzgdzen mechanicznych oraz ruchem kotowym,

* utrudnienia w ruchu kotlowym i pieszym.

10. TERMIN WPROWADZENIA CZASOWE] ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest rok 2022-2023r. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
wystapi do zarzadcy drogi z wnioskiem o czasowe zaj¢cie pasa drogowego, w ktérym okre$li doktadny termin

wprowadzenia czasowej organizacji oraz termin wykonania roboét.

11. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od oznakowania prowadzonych robét w trakcie budowy wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami BHP przy prowadzeniu wykopdéw przed dostgpem 0s6b postronnych.
W warunkach niedostatecznej widoczno$ci na zaporach wygradzajacych jezdni¢ nalezy zamontowaé urzadzenia

ostrzegawcze nadajace sygnaly zétte migajace z czgstotliwoscia ok. 120 przerw/min.

Zespo6t autorski:
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PLAN ORIENTACYJNY
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